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PN 917597
BANCO RIPARAZIONE E COLLAUDO PANTOGRAFI

Descrizione Caratteristiche

Banco per operazioni di manutenzione, riparazione « Dimensioni di ingombro: 1510x2010x900(H) mm

e collaudo dei pantografi a bordo dei veicoli « Alimentazione: aria compressa di rete 7 bar

ferroviari, « Serbatoio aria: 6 |

costituito da  struttura in  profilati  metallici . pegp; 55 kg

sormontata da un pianale in legno e lamiera

pressopiegata su cui sono imbullonate n. 4 selle

per il fissaggio dell’elemento in manutenzione. .

Dotazioni

L'attrezzatura & munita di: + n°1 Tubazione flessibile in gomma L=800 mm

. piedi appoggio di tipo regolabili per la con femmina gwevol:a Jic 9/16-18 UNF completa
messa in bolla del piano di adattatore da 1/4” BSP per collegamento

o _ ' o apparecchiatura in prova.

* circuito pneumatico di servizio per * n°1 Asta graduata in alluminio L=2000 mm.

l'alimentazione del pantografo completa di base di appoggio

« consolle di controllo e comando
e asta in alluminio graduata in mm, mobile

sul pianale, per il riscontro delle escursioni
del pantografo in prova.

Tutte le parti in metallo sono trattate con ciclo di
verniciatura epossidica.
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